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Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n° 1

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°2 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°2 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
Schréder

Expartsin lightability™

CITEA NG2
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L'emblématigue luminaire urbain fait
Lewso peau neuve
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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1086

Plan de pergage pour
fixation Equinoxe murale

Matidre ¢ aluminium
Finition : thermolaguige
Poids @ 12.4 Kg
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Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°2

scellées ou par chevillage chimique

d’alimentation tous les 50cm maximum.

Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Al
N

&

=

S
118
R

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°6 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

Réalisation d’une remontée sur facade du n°6 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
Schréder

arts in lightability™

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°3

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n° 10 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°10 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder

arts in lightability™

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°4

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n° 14b rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°14b avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder

arts in lightability”™
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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- Equi_no_;ce_ murale 12° 1170

i
Comatelec EQU0080B

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°5

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n° 18 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°20 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et

Cable basse tension
luminaire CITEA

fixation sur facade
esp. 50cm
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Schréder

Expartsin lightability™

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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420

Plan de perage

pour
fixation Equincke nurale
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Matidre ¢ aluminium
Finition : thermolaguige
Poids @ 12.4 Kg
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EQUODBOB

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n°6

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°24 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°24 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Console Equinoxe et
luminaire CITEA

UMTE

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

DECORATIF

Schréder

Expartsin lightability™

CITEA NG2

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°7

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°30 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n° 30 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder

arts in lightability”

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n°8

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°30 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n° 30 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder

Expartsin lightability™

DECORATIF

CITEA NG2

L'emblématigue luminaire urbain fait
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Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Console Equinoxe et
luminaire CITEA

d
s
-

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°9

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°34 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n° 34 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et

Cable basse tension luminaire CITEA

fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
Schréder

arts in lightability”

CITEA NG2

-
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L'emblématigue luminaire urbaln fait
a0, peau neuve
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

1277

420

Plan de pergage pour
fixation Equincke nurale
57

Comatelec [ ;00808

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n°10

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°34 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n° 34 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Exparts in lightability’

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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t aluminiun
inition : thermolaquige
Poids : 12.4 Kg

Equinoxe murale 12° 1170

Comatelec

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)




ville
A Antony

Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n°11

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°40 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°40 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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arts in lightability™

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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Equi_no_;ce_ mqrale 12° 1170

Comatelec

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°12

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°46 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°46 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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arts in lightability”

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°13

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°50 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°50 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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arts in lightability™
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)




ville
A Antony

Rénovation de la rue Auguste Mounié
Proposition d’implantation du luminaire n° 14

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°31 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°31 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder DECORATIF

Expartsin lightability™

CITEA NG2
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)




ville Rénovation de la rue Auguste Mounie
A Antony Proposition d’implantation du luminaire n"15

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°29 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages Détail technique du matériel proposé :
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°29 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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Expartsin lightability™

CITEA NG2
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Cable basse tension Console Equinoxe et e = :"‘ “’_ _@_:
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esp. 50cm - e UK | [
-

Véritie pi I Joa/
Comatelec EQU0080B

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris) Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.

extérieur 18,5mm)




: Rénovation de la rue Auguste Mounié
‘ ville p tion d"implantation du luminaire n° 16
A Antony roposition d’implantation du luminaire n

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°23 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°23 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Cable basse tension / 7%
fixation sur facade f Console Equinoxe et
b ' / luminaire CITEA

esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC

Schréder

Expartsin lightability™

CITEA NG2

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

nium
Finition : thermolaquage
Poids © 12.4 Kg

Vérit I e T L
Comatelec EQU0080B

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Proposition d’implantation du luminaire n°17

A Antony

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°21 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages Détail technique du matériel proposé :

scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°21 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum. Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
- 306300 nu 25° 5090+ Cu nu 25° —_ ]
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Armaire de commande AD45 —

T A=

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

é Console Equinoxe et
4 luminaire CITEA

1 i 11
Comatelec [ o050

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris) Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)

Goulotte PVC ht 2,5m
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Rénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°18

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°21 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique
Réalisation d’une remontée sur facade du n°21 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Experts in lightability™
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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Matibre : aluminium
Finition : thermolaquage
Poids @ 12.4 Kg

. Equino_g(e_ murale i2* 117_0

Comatelec

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)




ville Rénovation de la rue Auguste Mounie
A Antony Proposition d’implantation du luminaire n"19

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n° 19 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages Détail technique du matériel proposé :
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°19 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum. Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Matiére ¢ aluminium
Finition : thermolaquige
Poids @ 12,4 Kg

Equinoxe murale 12° 1170 .

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris) Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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A Antony

Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°20

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n° 13 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°13 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

420

1086

Plan de pergage pour
fixation Equinoxe murale

Matidre ¢ aluminium
Finition : thermolaguige
Poids @ 12.4 Kg

386
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Equinoxe murale 12° 1170
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Comatelec

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°21

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°9bis rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°9bis avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°22

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°9 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°9 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC
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t aluminium
Finition : thermolaguige
Poids @ 12.4 Kg

- Equino_;ce_ murale 12° 1170 g

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Rénovation de la rue Auguste Mounié
A Antony Proposition d’implantation du luminaire n"23

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°5 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages
scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°5 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables
d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m

Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
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Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)
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Reénovation de la rue Auguste Mounie
Proposition d’implantation du luminaire n°24

Pose d’une console Equinoxe en facade équipé d’un luminaire CITEA au n°3 rue Auguste Mounié par tiges d’ancrages

scellées ou par chevillage chimique

Réalisation d’une remontée sur facade du n°3 avec une protection mécanique sur 2,50m et fixation des cables

d’alimentation tous les 50cm maximum.
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Console Equinoxe et
luminaire CITEA

Cable basse tension
fixation sur facade
esp. 50cm

Goulotte PVC ht 2,5m
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Détail technique du matériel proposé :

Lanterne CITEA NG MIDI de chez COMATELEC
fschréder

arts in lightability™

CITEA NG2

==>

=

L
-

CORATIF

®©

0

Goulotte oméga type GPC (3 coloris possibles marron/ivoire/gris)

Console murale Equinoxe de chez COMATELEC

420

Cable d’alimentation 4x10mm2 U1000 R2V (diam.
extérieur 18,5mm)




